JUNGHANS

Quartzwerk
W 838

hohes Drehmoment

Quartz Movement

W 838

high torque

Mouvement a quartz
W 838

couple de rotation fort

Mit Zentralsekunde
Mit integriertem Aufhénger

Fur Zifferblatt (G):

1.0 mm bis 19,2 mm

Fur 3 Befestigungsarten:
Zentralschraube M 8x0,75
Selbstschneidschraube
Verrastung

Euroschaft

Technische Daten:

Batterie: Mignonzelle (AA)

LR6 1,5V ALKALINE

Quartzfrequenz: 32,768 KHz
mittiere Strom-
aufnahme: =130 uA
Funktionsspannungs-
bereich: 1.2bis1.7V
Betriebstemperatur-
bereich: -5°C bis +50°C
Lagertemperatur-
bereich: —20°C bis +70°C
Schrittmotor-
frequenz: 1Hz
Ganggenauigkeit: n.DIN 8325<1s/d
Laufzeit/Batterie: 2 2 Jahre
Einbaulage: beliebig
Gewicht ohne Batterie: 26 ¢g
- Drehmoment

bei 1,35 Volt an der

Sekundenwelle 150 pNm

- zulassige Zeigerwerte

sec min
Lange [mm] <125 <400
Gewicht [g] -5 <20
Unwucht [pemy] <15 <50
zulassige Belastung
am Werkaufhanger: max. 2,5 kg
zulassige Einschraub-
tiefe der Zentral-
schraube: max. 3.5 mm

zulassige Zeigerauf-
druckkraft bei Mon-
tage: max. 25 N Std./Min,
max. 10 N Sek.

ANDERUNGEN VORBEHALTEN 3/04

For second hand

With integrated hanger

For dial (G):

1.0 mmto 19.2 mm

For 3 fixation methods:
Fixation nut M 8x0.75
Self-tapping screw
Snap in

Euroshaft

Technical Data:
Battery:

Quartz frequency:
Average current
consumption:
Voltage range:
Operating tempera-
ture range:

Storage temperature
range:

Motor cutput
frequency:
Accuracy:

Operating time/
Battery:

Assembly position:
Weight without battery:

~ Torque
with 1.35 Volt at
second hand shaft

~ Hands specification

Length [mm]
Weight [g]
Caunterweight [pem]

Maximum weight on
hanger:

Maximum screw-in
depth of the center

Mignon-Cell (AA)
LR6 1.5V ALKALINE
32.768 KHz

=130 yA
1241 N

-5°C...+580°C
=20°C.. . A70°C

1Hz
n.DIN 8325<1s/d

=2 years

any

26g

150 uNm

sec min
€125 <400
S12 <20
<15 <50
max. 2.5 kg

fixation nut: max. 3.5 mm

Mounting pressure

for hands: max.25 N hour/min.
max. 10 N sec.

SUBJECT TO ALTERATICNS

Trotteuse
Avec crochet intégré

Pour cadran (G):
1,0 mm a 19,2 mm

Trois types de fixation:

Vis centrale M 8x0,75
Vis auto-taraudeuses
Clipsage

Canon metal

Caractéristiques techniques:

Pile:

Fréquence du quartz

Consemmation
moyenne:

Tension de service:

Zone de température
au fonctionnement:

Zone de température
au stockage:

Fréquence moteur
pas & pas:

Précision:

Durée de fonctionne-
ment de la pile:
Position au montage:
Poids sans pile:

~ Couple de rotation
pour 1,35V a
'axe de seconde

Pile mignon (AA)
LR6 1,5 V ALKALINE
32,768 kHz

=130 pA
12a1,7v

-5°Ca+50°C

-20°Ca+70°C

- Caractéristiques pour les aiguilles

Longueur [mm]
Poids [g]
Contrepoids [pem]

Poids max.au crochet
du mouvement:
Profondeur max. de
I'écrou de fixation
visse:

Pression max. sur les
aiguilles lors du
montage:

1Hz

n.DIN 8325<1s/d
22ans
n'importe

26g

150 gNm

sec min
<125 <400
<12 <20
<15 <50
max. 2,5 kg
max. 3,5 mm
25N

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS
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Euroschaft N Distanzscheibe X = Fixalion du mouvement egalement par vis 2.2

Euro-Shalt Rubber washer Vis noyée au maximum 6,5 mm

Canon métal @ Disque de ;i

caoutchouc
t
14  Zeniralschraube
Fixation nut
Vis de fixalion centrale
r" T-'e g 7 Dir /Dimensions
(R Detail A B e ) a ) © | Gmax
| 838355 Ewoschaft] 162 3.0 55 22 [ 499-503-002 | M35x0,35 08-001 | 92
. 838356 Edro-Shaft] 20,1 16.9 55 22 4,99-503-008 M3,5x0,35 0,8-00 13.1 j
Canon H 5 : s
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| Hand nut
| Ecrou aiguile
! Teie-Nr !
Part no | oxs Oberflache/ Surface/Surface Tvp Zentraischraube
Pieceno. | SMG‘SF nut
: i !
| 582014 6x1.5 | MS/brass/laton offen/open/ ouvert 3 - bbbl
L - 5 Telie-Nr orm MaB QOberflache/
‘. .’@20}5 6x1,5 | vernickeit/nickel plated/ nickelé offen/open/ouvert Part no. oem | Dimension | Soioealtortace |
| 582016 6x1,5 schwarz / biack / noir = offen/open/ouvert Piéce no.| Forme | Longusur _.,____,‘
Bx1,5 | MS/brass/laton geschl 7shut/ lerme | 00 L-02 MS | Ni
6x1.5 | vernickell/ nickel plaled/nickeld Ishut/termé 561374 die 2
6x1,5 | schwarz/black/noir gaschlossen/shut/ferme | 581875 52 A
T A | 581682 7.0 | X
581583 78 %
S ™ B 581 376 9.
Distanzscheibe Aufhanger Zubehér/Accessory / Accessoire: ! b ol !
Rubber washer Har 581377 o
_ Disque de caoutchouc | Crochet Vh;’emabdelckung, %?W‘Larz 581 584 X
Terle-Nr. T Teile-Nr. Sl °°?’e’- HC
gﬂﬂ no. | oxs \;aérz no. Couvercle, noir ::11 2:.;» -
ece No. i "eCe NO.
580075 | 30x2_| 580078 LS BRCOTS 581 587
580076 | 301 | 581378 2 x
580077 | 30x05. 581379
580520 30x3_| 581884 @ X
581955 |




